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Concernente questo manuale SEG IV

Informazioni d'uso

1 Concernente questo manuale

1.1 Informazioni d'uso

Questo manuale d'utente contiene delle informazioni importanti per la sicurezza dell'utente.

Il manuale d'utente con informazioni dettagliate sull'utilizzo del SEG IV è consultabile sul sito web di Hella Gutmann
http://www.hella-gutmann.com/de/workshop-solutions/pruef-einstellwerkzeuge/seg-serie-
scheinwerfereinstellung/. Sul sito web sono disponibili al download le ultime versioni dei manuali d'uso e delle
guide di avvio rapido nonché le brochure dei prodotti e degli accessori del marchio Hella Gutmann, che possono
essere di grande aiuto durante il lavoro in officina.

Leggere attentamente il manuale d'utente. Una particolare attenzione spetta alle prime pagine dove sono riportate le
norme di sicurezza e le condizioni di responsabilità. Queste informazioni servono esclusivamente alla protezione
personale durante il lavoro con il dispositivo.

Durante l'uso del dispositivo è consigliabile consultare nuovamente le pagine dove sono riportati le singoli fasi di
lavoro, ciò per prevenire ogni rischio per persone e per il dispositivo stesso.

Il dispositivo può essere utilizzato solo da un tecnico che dispone di una formazione tecnica specifica del settore
automobilistico. Le informazioni e le conoscenze trasmesse nell'ambito di questa formazione professionale non sono
più riportate ne ripetute in questo manuale d'utente.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al manuale d'utente e al dispositivo stesso, ciò in qualunque
momento e senza l'obbligo di preavviso. Raccomandiamo pertanto di verificare regolarmente la messa a disposizione
di aggiornamenti. In caso di rivendita o altre forme di cessione, il presente manuale d'utente deve essere consegnato
insieme al dispositivo.

Il presente manuale d'utente deve essere conservato durante tutta la vita utile del mega macs 66.

1.2 Marcatura di avvisi importanti

PERICOLO
Questo simbolo indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare infortuni gravi
o mortali.

AVVERTENZA
Questo simbolo indica una situazione possibilmente pericolosa che, se non evitata, può provocare
infortuni gravi o mortali.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica una situazione possibilmente pericolosa che, se non evitata, può
comportare lesioni di lieve entità.

IMPORTANTE
Tutti i testi marcati con IMPORTANTE indicano la presenza di una fonte di pericolo per il
dispositivo o per l'ambiente. È quindi indispensabile attenersi alle istruzioni ivi riportate.

NOTA
I testi marcati con NOTA contengono delle informazioni utili e importanti. Si consiglia pertanto di
tenere conto dei testi marcati.

Bidone cancellato
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere buttato nel bidone dei rifiuti domestici.

La barra in basso al simbolo del bidone della spazzatura indica se il prodotto è stato messo in
circolazione dopo il 13.08.2005.
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SEG IV Concernente questo manuale

Marcatura di avvisi importanti

Tensione continua
Questo simbolo indica la presenza di tensione continua.

Tensione continua significa che la tensione elettrica rimane invariata per un lungo periodo.

Tenere conto del manuale d'utente
Questo simbolo indica che il manuale d'utente deve essere letto e deve essere sempre a portata di
mano.
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Indicazione per l'utente SEG IV

Indicazioni di sicurezza

2 Indicazione per l'utente

2.1 Indicazioni di sicurezza

2.1.1 Indicazioni generali di sicurezza

• Il SEG IV è previsto esclusivamente per l'uso su autoveicoli. L'impiego del SEG IV richiede
dall'utente una buona competenza nel settore tecnico automobilistico e quindi la conoscenza
delle fonti di pericolo e dei rischi connessi al lavoro in officina e sul veicolo.

• Prima dell'utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale d'utente del SEG IV. Il
manuale d'utente è disponibile anche sul supporto dati HGS fornito.

• Sono valide tutte le avvertenze e indicazioni riportate nei singoli capitoli del manuale d'utente.
Vanno inoltre osservate le precauzioni e le indicazioni di sicurezza di seguito riportate.

• Devono sempre e comunque trovare applicazione tutte le disposizioni generali dell'ufficio
dell'ispettorato del lavoro, delle associazioni di categoria e dei costruttori di autoveicoli, delle
norme antinquinamento nonché tutte le leggi, decreti e norme di comportamento che l’officina
e’ comunemente tenuta ad osservare.

2.1.2 Indicazioni di sicurezza relative al SEG IV

Per evitare qualsiasi uso errato del dispositivo con conseguenti lesioni a carico dell'utente o danni
irreparabili al SEG IV, rispettare quanto segue:

• Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore.

• Tenere il dispositivo lontano da componenti in rotazione.

• Proteggere il SEG IV dall'esposizione prolungata ai raggi solari.

• Proteggere la lente di Fresnel del SEG IV dall'irradiazione solare. Il fascio luminoso può
provocare al SEG IV un sovraccarico termico o danni da incendio.

• Proteggere il dispositivo da liquidi quali acqua, olio o benzina. Il SEG IV non è impermeabile.

• Proteggere il dispositivo da colpi bruschi (per esempio da cadute).

• Non aprire il dispositivo. Solo i tecnici di Hella Gutmann sono autorizzati ad aprire il
dispositivo. In caso di rottura del sigillo di protezione o di interventi non consentiti sul
dispositivo si rende nulla la garanzia.

• In caso di anomalia di funzionamento del dispositivo, contattare subito il personale tecnico di
Hella Gutmann o un rivenditore autorizzato Hella Gutmann.

• Se graffiata, far sostituire la lente di Fresnel.

• L'immagine visualizzata sullo schermo di prova può essere pregiudicata da sporco e
graffiature. Pulire la lente unicamente con un panno morbido e con detergente per vetri.

• Controllare regolarmente lo stato della batteria 9 V della visiera laser sulla presenza di
perdite/solfonazione.

• Se i vetri di protezione risultano essere danneggiati, farli sostituire prima del prossimo utilizzo
del dispositivo.
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SEG IV Indicazione per l'utente

Indicazioni di sicurezza

2.1.3 Indicazioni di sicurezza relative all'alta tensione/tensione di rete

Negli impianti elettrici si verificano tensioni molto alte. Le scariche elettriche su componenti
danneggiati (morsi di roditori, ecc.) o il contatto con componenti che conducono tensione
espongono al pericolo di subire scosse elettriche. L'alta tensione proveniente dal veicolo e la
tensione erogata dalla rete elettrica domestica possono provocare, in caso di disattenzione,
lesioni fisiche gravi o addirittura letali. Pertanto tenere conto delle seguenti indicazioni:

• Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione elettrica con contatto di terra.

• Utilizzare solo un cavo di alimentazione elettrica certificato o il cavo di alimentazione elettrica
fornito.

• Utilizzare solo il kit di cavi originale.

• Controllare regolarmente l'integrità dei cavi e dell'alimentatore.

• Durante lavori con il quadro acceso, non toccare alcun componente sotto tensione.

2.1.4 Indicazioni di sicurezza - Rischio di lesione

L'esecuzione di lavori sul veicolo espone al rischio di lesione provocato da componenti in
rotazione o dallo spostamento involontario del veicolo. Pertanto tenere conto delle seguenti
indicazioni:

• Bloccare il veicolo in modo tale da impedirne lo spostamento.

• Se il veicolo è dotato di cambio automatico, portare la leva del cambio in posizione di
parcheggio.

• Disattivare il sistema start/stop per evitare l'avviamento involontario del motore.

• Eseguire il collegamento del dispositivo al veicolo solo a motore spento.

• A motore acceso, non toccare mai parti in movimento.

• Installare i cavi a debita distanza dalle parti in rotazione.

• Controllare l'integrità dei componenti conduttori di alta tensione.

2.1.5 Indicazioni di sicurezza laser

L'utilizzo del laser presenta un rischio di ferimento per accecamento degli occhi. Pertanto tenere
conto delle seguenti indicazioni:

• Utilizzare il laser solo con i vetri di protezione integrati. (SEG IV SE)

• Sostituire immediatamente dei vetri di protezione danneggiati. (SEG IV SE)

• Non posizionare mai il raggio laser verso persone, porte o finestre.

• Non guardare mai direttamente nel raggio laser.

• Assicurare una buona illuminazione della zona di lavoro.

• Evitare dei rischi di inciampare.

• Proteggere pezzi meccanici dal pericolo di caduta o di distacco.
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Descrizione del dispositivo SEG IV

Volume di fornitura

3 Descrizione del dispositivo
3.1 Volume di fornitura

QQuuaannttiittàà DDeeffiinniizziioonnee

1 SEG IV (senza 3.a rotella in
gomma)

(immagine 8PA 007 732-321)

1 3. Rotella in gomma (montaggio
richiesto)

2 Annello di sicurezza (per il
montaggio della 3.a rotella in
gomma)

3 Rondella (per il montaggio della
3.a rotella in gomma)

1 Supporto dati HGS (incluso
manuale d'istruzione)

3.1.1 Controllare i dettagli di fornitura

Controllare i dettagli di fornitura immediatamente dopo il ricevimento. Eventuali difetti devono essere reclamati
istantaneamente.

Per controllare i dettagli di fornitura, procedere nel modo seguente:

1. Aprire la confezione e controllare l’esattezza del contenuto facendo riferimento alla bolla di consegna.

In caso di danni di trasporto visibili, aprire immediatamente il pacchetto in presenza del fornitore e verificare
l'integrità del SEG IV. Tutti i danni di trasporto o danneggiamenti del SEG IV devono essere protocollati dal
fornitore.
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SEG IV Descrizione del dispositivo

Utilizzo conforme allo scopo

2. Togliere il SEG IV dall'imballaggio.

ATTENZIONE

Pericolo di cortocircuito dovuto alla presenza di componenti non correttamente fissati del SEG
IV.

Non mettere mai in funzione il SEG IV in caso di sospetto della presenza di componenti fissati
in maniera del SEG IV.

Avvertire immediatamente il rivenditore Hella Gutmann di zona o il call center tecnico di Hella
Gutmann.

3. Controllare eventuali danni meccanici del SEG IV.

3.2 Utilizzo conforme allo scopo
Il SEG IV è un dispositivo mobile per il controllo e la regolazione di tutti i moderni sistemi di fari dei veicoli.

Il SEG IV è dotato di uno schermo di prova moderno. Questo permette di controllare tutti i tipi di fari (fari alogeni, xeno
e a LED) con tutti i tipi di distribuzione della luce (abbagliante, anabbagliante, fendinebbia) e di analizzare il limite
chiaro-scuro. La precisa graduazione verticale della scala dello schermo di prova permette la lettura dei valori con una
precisione di +/– 0,1°.
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Montaggio SEG IV

Montare la rotella in gomma

4 Montaggio
4.1 Montare la rotella in gomma
Il SEG IV è completamente montato ad eccezione della 3.a rotella in gomma del piede dello strumento. La rotella in
gomma è dotata di 3 rondelle e di 2 anelli di ritenzione compresi nel volume di fornitura.

Per montare la 3.a rotella in gomma sul piede dello strumento, procedere come segue:

1. Spingere una delle rondelle sull'asse fino all'anello di ritenzione.

2. Spingere la rotella in gomma sull'asse fino ad arrivare alla rondella.

3. Spingere le altre due rondelle sull'asse.

4. Bloccare la rotella in gomma per mezzo del secondo clip di fissaggio.
Adesso, il montaggio della terza rotella in gomma sul SEG IV è completato.
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SEG IV Messa in servizio del manuale d'utente

Accedere al manuale d'utente SEG IV

5 Messa in servizio del manuale d'utente
Questo capitolo spiega come accedere al manuale d'utente attraverso il supporto dati HGS.

5.1 Accedere al manuale d'utente SEG IV
Per consultare il manuale d'uso del SEG IV tramite il supporto dati HGS fornito in dotazione, procedere come indicato
di seguito:

1. Accendere il PC.

2. Inserire il supporto dati HGS fornito in una delle porte USB del PC.

3. Aprire il driver USB del supporto dati HGS inserito.

4. Aprire l'applicazione >Start.exe< facendo doppio clic.

5. Fare clic su >Instructions and Manuals<.
6. Nella voce Lingua, aprire la lista con .

7. Selezionare la lingua desiderata.

8. Nella voce Manuale d'utente, aprire la lista con .

9. Selezionare la voce >SEG IV<.
10. Accedere al manuale d'utente con >Aprire<.
Sullo schermo appare il file pdf selezionato.
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Designazione dei componenti SEG IV

Accedere al manuale d'utente SEG IV

6 Designazione dei componenti
Tipo 8PA 007 732-301; -311; -321;
-501
Omologazione TPN100139420

SEG IV con rotelle in gomma, visiera
laser, dispositivo digitale di misura
della luce, guida di posizionamento
laser e albero eccentrico.

1. Colonna

2. Supporto visiera

3. Visiera a banda larga o a laser con
vite di bloccaggio

4. rotella scala graduata

5. Interruttore per dispositivo
fotoelettrico di misura della luce

6. Specchio di diagnosi con rotella di
regolazione

7. Lente di Fresnel

8. Leva di comando per la
regolazione in alto/in basso della
scatola ottica

9. Piede del dispositivo con rulli in
gomma per l'utilizzo su piani di
appoggio appropriati

10. Rotella di regolazione della
colonna

11. Leva di regolazione per
l'allineamento orizzontale (solo per
8PA 007 732-311; -321; -501)

12. Viti di bloccaggio per fissaggio
permanente dell'allineamento
orizzontale (solo per 8PA 007 732-
311; -321; -501)

13. Viti di bloccaggio per fissaggio
permanente dell'allineamento
orizzontale (solo per 8PA 007 732-
311; -321; -501)

14. Livella a bolla d'aria per
allineamento orizzontale ( solo per
8PA 007 732-311; -321; -501)

Aperture laterali per il
riaggiustamento degli elementi
scorrevoli della guida della colonna per
mezzo di una chiave esagonale SW6.

Riaggiustare regolarmente gli
elementi scorrevoli della guida della
colonna.

Immagine: 8PA 007 732-311

IMPORTANTE

Effetto negativo sulla visualizzazione sullo schermo di prova

Sostituire la lente di Fresnel graffiata (vedi pezzi di ricambio)

Pulire la lente di Fresnel unicamente con un panno morbido
e con detergente per vetri.
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SEG IV Superficie di prova

Superficie di appoggio piana per SEG IV DLLX & SE

7 Superficie di prova
7.1 Superficie di appoggio piana per SEG IV DLLX & SE

NOTA
• La qualità e lo stato della superficie di appoggio (zona di lavoro) sono fondamentali per la

corretta regolazione dei fari.

• Le superfici di appoggio del SEG IV e del veicolo devono corrispondere alla legislazione
nazionale.

• Se le superfici di appoggio del SEG IV e del veicolo non sono allineate, correggere
l'inclinazione regolando l'altezza degli assi longitudinali del SEG IV e del veicolo.

• Il posizionamento verticale e orizzontale del SEG IV va eseguito sempre per mezzo di un
tracciatore laser. Il tracciatore laser deve presentare una precisione di 0,2 mm/m.
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Superficie di prova SEG IV

Superficie di appoggio piana per SEG IV DLLX & SE

Il metodo di livellamento di seguito descritto rappresenta meramente una delle funzionalità offerte dal
dispositivo.

La calibrazione del punto zero in relazione alla superficie di appoggio va eseguita sempre con il laser.

Per eseguire una regolazione
precisa dei fari per mezzo del
SEG 007 732-331/-321,
procedere come segue:

1. Allentare entrambe le viti di
bloccaggio (11).

2. Per mezzo della leva a mano,
centrare la bolla di
livellamento della scatola
ottica del SEG.

3. Dopo l'aggiustamento,
serrare di nuovo le viti di
bloccaggio per mezzo di una
chiave esagonale SW5.

Per eseguire una misurazione su
una superficie di appoggio piana
(cfr. le norme di ammissione
vigenti degli autoveicoli alla
circolazione strada), assicurarsi
del bloccaggio della posizione
zero. Per fare ciò, verificare la
leva a mano.

NOTA

La superficie di appoggio del SEG può essere compensata.

Posizione zero:
1. Allentare le viti a esagono incassato di bloccaggio assiale.

2. Posizionare la leva a mano in posizione mediana.

3. Verificare la posizione zero per mezzo di una livella a bolla d'aria (la bolla d'aria deve essere in mezzo).

4. Serrare nuovamente le vite a esagono incassato per mezzo di una chiave esagonale SW5.
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SEG IV Superficie di prova

Superficie di appoggio per il SEG IV fisso

7.2 Superficie di appoggio per il SEG IV fisso

ATTENZIONE
• Il sottofondo deve soddisfare i requisiti dell'Eurocodice 2 / DIN EN 1992 e il calcestruzzo deve

corrispondere alla classe di resistenza a compressione C20/25.

• L'area attorno al sistema a guide deve essere contrassegnata come area pericolosa (pericolo
di inciampo) (DIN 4844-1). Questo dovrà essere tenuto in considerazione anche nella
valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.

Immagine 1:

1 Differenza di altezza max. 1 mm

Immagine 2:

2 Distanziatore a disco

3 Giunto di guida senza spostamento laterale

4 Profilo inferiore a 1 mm

• Il SEG IV è concepito anche per l'installazione fissa.

• Le guide di scorrimento devono essere installate sul suolo.

• Per l'installazione fissa del SEG IV su guide di scorrimento, è necessario ordinare il kit guide di scorrimento (codice
articolo 9XS 861 736-001). Durante l'installazione, utilizzare la guida di scorrimento come schema di perforazione.

Inoltre, è disponibile un sistema di guide livellabile (codice articolo 9XS 861 736-021 e un kit rulli (codice
articolo 9XS 862 004-021).

Per il controllo e la regolazione dei fari, tenere conto delle informazioni seguenti per il collocamento delle guide di
scorrimento:

• La superficie di appoggio del veicolo e la superficie di collocamento delle guide di scorrimento del SEG IV devono
essere posizionate parallelamente l'una in relazione dall'altra.

• La differenza di altezza della superficie di rotolamento deve corrispondere alle normative di legge in vigore.
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Superficie di prova SEG IV

Superficie di appoggio per il SEG IV fisso

• Le guide di scorrimento (codice articolo 9XS 861 736-001) devono essere collocati al suolo in tutta la loro
lunghezza.

• Le guide di scorrimento devono essere collocate a 90° in relazione all'asse longitudinale del veicolo. Evitare degli
spostamenti laterali al livello dei punti di contatto tra le guide di scorrimento (immagine 2).
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SEG IV Collocamento e allineamento del centrafari davanti al veicolo

Preparazione del veicolo

8 Collocamento e allineamento del centrafari davanti al
veicolo

8.1 Preparazione del veicolo

NOTA

Tenere conto del regolamento nazionale in vigore nello specifico paese di utilizzo.

Tenere conto delle indicazioni del costruttore del veicolo.

I pneumatici devono presentare
la pressione corretta (vedi le
specificazioni del costruttore)! Il
veicolo dev'essere caricato nel
seguente modo:

• Stato di carico:

Veicoli senza carico.

Veicoli a due ruote e a multi
ruote con un solo faro: una
persona (75 kg) seduta sul
sedile del conducente.

Se la regolazione da
selezionare per il carico reale
è conosciuta, in tal caso e
solo in tal caso è possibile
lavorare con dei valori di
carico differenti da quelli
indicati. Solo così si ottiene
l'inclinazione prescritta del
fascio luminoso.

• Tir e altri veicoli multi ruote:
senza carico (peso a vuoto
conformemente alle norme
di legge in vigore).

• Veicoli a due ruote e veicoli uni assiali (motrice o macchine operatrici con posto sede o rimorchio): una persona
(75 kg) seduta sul sedile del conducente.

• In caso di veicoli con sospensione idraulica o pneumatica, far girare il motore a regime medio fino a quando il
livello della carrozzeria si stabilisce.

• Se il veicolo è dotato di un sistema di correzione automatica dei fari o di un dispositivo di regolazione continua o
multistadio, tenere conto delle indicazioni del costruttore di veicolo.
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Collocamento e allineamento del centrafari davanti al veicolo SEG IV

Collocazione

8.2 Collocazione

1. Collocare il centrafari davanti
al faro da controllare.

2. Fissare la scatola ottica al
centro del faro (scostamento
dell'altezza e scostamento
laterale max. 3 cm).

3. In caso di centrafari con aiuto
di posizionamento, vedi
immagine 3 (distanza tra il
bordo anteriore della scatola
ottica e il faro: da 30 a 70
cm).

Allineamento della scatola
ottica in relazione al veicolo
(con visiera a banda larga o
visiera laser)

• Un centrafari dotato piede a
rulli deve essere allineato
separatamente per ogni faro
da controllare.

• Un centrafari dotato di guide di scorrimento invece deve essere allineato una sola volta per veicolo.

1. Allentare il fissaggio della colonna.

2. Allineare la scatola ottica con visiera a banda larga in modo che la linea laser tocca due punti simmetrici (asse
longitudinale del veicolo) alla stessa altezza (vedi immagine 3).

3. Serrare il fissaggio della colonna senza modificare l'allineamento.

Regolazione dell'altezza della visiera a banda larga
1. I punti mirati sul veicolo devono chiaramente trovarsi al di sotto dell'altezza del modulo laser.

2. Dopo l'allentamento della manopola (girandola a sinistra) è possibile regolare l'altezza del supporto visiera sulla
colonna. In caso di difficoltà di allineamento (per veicoli commerciali o autobus che presentano una parte
anteriore con forte curvatura), riprodurre i centri dei fari sul suolo utilizzando un filo a piombo o un'altro oggetto
adeguato e riprenderli con la visiera (immagine 4).

La visiera laser del SEG IV permette di allineare il SEG IV stesso e il faro generando una linea laser. Il fascio
luminoso generato permette di determinare due punti in modo parallelo sulla parte anteriore del veicolo. Se
l'alimentazione elettrica (batteria 9 v, tipo 9 v) non è disponibile, può essere utilizzato in alternativa il dispositivo di
visiera ottica (linea nera sulla parte destra della visiera).
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SEG IV Controllare e regolare i fari

Collocazione

9 Controllare e regolare i fari
NOTA

Il centrafari SEG IV permette il controllo di tutti i sistemi di fari, anche fari DE, FF, a LED e xenon.
Il rettangolo visualizzato sullo schermo di prova corrisponde alle dimensioni della superficie di
prova richiesta dalle norme da applicare per la regolazione dei fari dei veicoli. Dopo la loro
regolazione, i fari devono essere fissati di modo che uno spostamento involontario diventa
impossibile. Dopo qualsiasi tipo di riparazione sul sistema di sospensione, è necessario
controllare la regolazione dei fari. Questo controllo è raccomandato anche dopo la sostituzione di
una lampadina di uno dei fari.

Per veicoli con sistema di correzione automatico dell'assetto o con sistema di correzione automatico della posizione
dei fari, è necessario tenere conto delle indicazioni fornite dal costruttore di veicolo.

Per la regolazione dei fari manualmente regolabili, il centrafari deve trovarsi nella posizione di partenza prescritta per
la regolazione di base.

In caso di fari con due posizioni di regolazione e senza marcatura specifica delle posizioni di regolazione, procedere
come segue:

• Se il fascio luminoso si alza in funzione dell'aumento del carico del veicolo, posizionare il centrafari sulla posizione
più alta del fascio luminoso.

• Se il fascio luminoso si abbassa in funzione dell'aumento del carico del veicolo, posizionare il centrafari sulla
posizione più bassa del fascio luminoso.

e = misura in cm di inclinazione prescritta del limite chiaro-scuro ad una distanza di 10 m.

H = altezza in cm del punto centrale del faro sopra la superficie di appoggio.

h = altezza in cm della linea di separazione della superficie di prova sopra la superficie di appoggio.

rotella scala graduata

Per i vari tipi di veicoli esistono diverse specificazioni di inclinazione
(in %) del limite chiaro-scuro (vedi tabella di regolazione).
L'inclinazione del limite chiaro-scuro in % x 10 corrisponde allla
misura "e".

Tenere conto delle indicazioni del costruttore del veicolo in
questione.

19



Controllare e regolare i fari SEG IV

Direttive di legge

9.1 Direttive di legge

Tipo di veicolo Misura di regolazione “e” dei fari
Veicoli secondo

no. 1 und 2 — [%]

no. 3 e 4 — [cm]

Tolleranze
Veicoli secondo

no. 1 und 2 — [%]

no. 3 e 4 — [cm]

Scostamento consentito
rispetto alla misura di
regolazione dei fari

Fari per luce
anabbagliante
e luce
abbagliante

Fendinebbia ver-
so
l'al-
to

verso
il
basso

a
si-
nist-
ra

a
destra

1 Veicoli cui fari sono omologati secondo
le norme EG/ECE 3

Misura di
regolazione
indicata sul
veicolo 2

Valore di
regolazione
indicato sul
veicolo ²

Tolleranze come indicato al
no. 2

2 Altri veicoli con un'altezza del punto
centrale del faro al di sopra della
superficie di appoggio (H) ≤ 140 cm

a) Autovetture e Station wagon 3 1,2 2,0 0,2

0,5

0,8

0,5 0,5***

b) Veicoli dotati di sospensione con
regolazione di livello o con
compensazione di inclinazione
automatica del fascio luminoso

c) Trattori e macchine operatrici
multiassiali

d) Veicoli a due ruote e veicoli multi
ruote dotati di un solo faro

e) TIR con superficie di carico anteriore

1,0 2,0

f) TIR con superficie
di carico posteriore

g) Motrici con
semirimorchio

h) Autobus

salvo veicoli
secondo no. 2c

3,0 4,0 1,0 0,5

3 Altri veicoli con un'altezza del punto
centrale del faro al di sopra della
superficie di appoggio (H) > 140 cm
(tenendo conto della tabella in allegato
3). Valido anche per veicoli ≤ 40 km/h.

H/3* H/3+7*

10 5 5***
4 Macchine operatrici o trattori ad un

solo asse
2xN** 20

20



SEG IV Controllare e regolare i fari

Direttive di legge

² Sono valide le norme di regolazione secondo UN-ECE numero 48, 53 o 86 (salvo diversa norma di legge nel paese
di utilizzo). Per fari antinebbia della categoria B e F3 è valida la norma UN ECE (con un flusso luminoso di ≤2000
Lumen). Se sul veicolo non è indicato nessun valore di regolazione, va applica il seguente valore: il valore limite
superiore è di 1,0 %, il valore limite inferiore non richiede nessuna prescrizione specifica.

³ Per veicoli con passo ruota <2,5 m vale: il controllo va eseguito con una persona sul sedile del conducente o con
l'applicazione del valore di correzione adattativo di 0,3 rispetto al valore di regolazione valido per il veicolo in
questione (esempio: con un valore di regolazione di 1,2 da applicare per il veicolo, una correzione di 0,3 fa sì che si
applica una tolleranza di +/- 0,5 in relazione al valore di 1,5).

* vedi tabella nel capitolo Fari collocati a più di 140 cm sopra la superficie di appoggio (Pagina 27)

** N [cm] Valore di inclinazione del punto centrale del fascio luminoso ad una distanza di 5 m

*** Non valido per fari antinebbia
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Controllare e regolare i fari SEG IV

Direttive di legge

a) Fari con luce anabbagliante simmetrica

Luce anabbagliante

Luce abbagliante

1. Posizionare il SEG IV come descritto nel capitolo Preparazione del
veicolo (Pagina 17).

2. Regolare la scala graduata conformemente alle indicazioni del
costruttore del veicolo o della tabella di regolazione.

3. Attivare i fari anabbaglianti.

Il limite chiaro-scuro deve estendersi orizzontalmente su tutta la
larghezza dello schermo seguendo la linea di separazione.

4. Se necessario, aggiustare i fari anabbaglianti per mezzo della vite di
regolazione.

5. Attivare la luce abbagliante.

Il centro del fascio luminoso dei fari abbaglianti dev'essere posizionato
sulla marcatura centrale.

6. Se necessario, aggiustare i fari abbaglianti per mezzo della vite di
regolazione.

7. In caso di aggiustamento simultaneo dei fari abbaglianti e
anabbaglianti, controllare nuovamente i fari anabbaglianti.

b) Fari con luce anabbagliante asimmetrica

Luce anabbagliante

Fari anabbaglianti Bixenon

1. Posizionare il SEG IV come descritto nel capitolo Preparazione del
veicolo (Pagina 17).

2. Regolare la scala graduata conformemente alle indicazioni del
costruttore del veicolo o della tabella di regolazione.

3. Attivare i fari anabbaglianti.

Per i fari anabbaglianti asimmetrici, il limite chiaro-scuro deve toccare
la linea di separazione della superficie di prova. Il punto di piega tra la
zona sinistra e destra crescente del limite chiaro-scuro deve seguire la
marcatura centrale verticale (croce superiore). In questo caso, il nodo
chiaro del fascio luminoso si ritrova a destra della linea verticale
attraversando il punto di marcatura centrale.

Per trovare più facilmente il punto di piega, coprire e scoprire più volte
di seguito la parte sinistra del faro (visto dalla direzione di marcia).

4. Controllare di nuovo i fari anabbaglianti.

Fari abbaglianti: dopo la regolazione del limite chiaro-scuro dei fari anabbaglianti conformemente alle
disposizioni, il centro del fascio luminoso dei fari abbaglianti dev'essere posizionato sulla marcatura
centrale (croce superiore).

c) Fari fendinebbia

Fendinebbia 1. Posizionare il SEG IV come descritto nel capitolo Preparazione del
veicolo (Pagina 17).

2. Regolare la scala graduata conformemente alle indicazioni del
costruttore del veicolo o della tabella di regolazione.

3. Attivare i fari antinebbia.

Il limite chiaro-scuro deve estendersi orizzontalmente su tutta la
larghezza dello schermo seguendo la linea di separazione.

22



SEG IV Controllare e regolare i fari

Direttive di legge

4. Se necessario, aggiustare la i fari fendinebbia per mezzo della vite di
regolazione.

d) Fari speciali per la luce abbagliante (ad esempio fari abbaglianti supplementari)

Luce abbagliante 1. Posizionare il SEG IV come descritto nel capitolo Preparazione del
veicolo (Pagina 17).

2. Regolare la scala graduata conformemente alle indicazioni del
costruttore del veicolo o della tabella di regolazione.

3. Attivare la luce abbagliante.

Il centro del fascio luminoso dei fari abbaglianti dev'essere posizionato
sulla marcatura centrale.

4. Se necessario, aggiustare i fari abbaglianti per mezzo della vite di
regolazione.

In caso di utilizzo di moduli specifici per la luce abbagliante (ad esempio in combinazione con fari bixenon),
regolare i fari abbaglianti conformemente alle indicazioni del costruttore del veicolo visto che in tal caso
esistono diverse possibilità di regolazione.

NOTA

Il SEG IV è equipaggiato di uno schermo di prova di nuova generazione. Questo permette anche il
controllo e la regolazione di veicoli dotati di un sistema di assistenza abbaglianti adattivi. Per la
regolazione corretta dei fari, tenere conto delle indicazioni del costruttore di veicolo. Lo schermo
dispone di una scala graduata. Per alcuni veicoli è necessario inserire nello strumento di diagnosi i
valori letti dal centrafari convertendo questi valori in minuti primi o in percentuale. In questi casi è
disponibile una tabella di conversione (vedi sotto).
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Direttive di legge

+/- Grado Percentuale Minuti primi +/- Grado Percentuale Minuti primi

0,1 0,17 6 2,6 4,54 156

0,2 0,34 12 2,7 4,71 162

0,3 0,52 18 2,8 4,89 168

0,4 0,69 24 2,9 5,06 174

0,5 0,86 30 3,0 5,24 180

0,6 1,04 36 3,1 5,41 186

0,7 1,22 42 3,2 5,59 192

0,8 1,39 48 3,3 5,76 198

0,9 1,57 54 3,4 5,94 204

1,0 1,74 60 3,5 6,11 210

1,1 1,92 66 3,6 6,29 216

1,2 2,09 72 3,7 6,46 222

1,3 2,26 78 3,8 6,64 228

1,4 2,44 84 3,9 6,81 234

1,5 2,61 90 4,0 6,99 240

1,6 2,79 96 4,1 7,16 246

1,7 2,96 102 4,2 7,34 252

1,8 3,14 108 4,3 7,51 258

1,9 3,31 114 4,4 7,69 264

2,0 3,49 120 4,5 7,87 270

2,1 3,66 126 4,6 8,04 276

2,2 3,84 132 4,7 8,22 282

2,3 4,01 138 4,8 8,39 288

2,4 4,19 144 4,9 8,57 294

2,5 4,36 150 5,0 8,74 300
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SEG IV Utilizzo del dispositivo di misura della luce e dell'aiuto di posizionamento

Dispositivo fotoelettrico di misura della luce

10 Utilizzo del dispositivo di misura della luce e
dell'aiuto di posizionamento

10.1 Dispositivo fotoelettrico di misura della luce

Dopo la regolazione dei fari, il dispositivo fotoelettrico di misura della luce permette di verificare se l'intensità
luminosa massima dei fari anabbaglianti/abbaglianti è stata superata e se l'intensità luminosa minima dei fari
abbaglianti è stata raggiunta.

NOTA

Prima di verificare i valori di luminosità, procedere ad un controllo visivo dei fari.

1. Regolare la scala graduata secondo le indicazione della tabella di regolazione.

2. Azionare il tasto destro del dispositivo di misura della luce.

3. Notare il valore visualizzato.

Fari anabbaglianti: Fari abbaglianti:

Valori di riferimento:

• Fari principali ≤1,2 lux

Valori di riferimento:

• 48...240 lux per fari alogeni o fari principali

• 70...180 lux per fari principali a xenon

A causa delle diverse possibilità di regolazione, valutare i valori di luminosità dei fari combinati con vari moduli di
luce integrati secondo le specificazioni del costruttore.
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Utilizzo del dispositivo di misura della luce e dell'aiuto di posizionamento SEG IV

Aiuto di posizionamento

10.2 Aiuto di posizionamento

Attivazione del laser

Alimentazione elettrica del laser: batteria 9 v convenzionale (non incluso nel volume di fornitura).

1. Girare la scala graduata fino a
quando il punto laser passa al
centro della lente di Fresnel.

2. Premere il tasto sinistro.

Il laser è attivato per 15
secondi circa.

3. Posizionare la scatola ottica in
modo che il punto laser
riprodotto sul diffusore ottico sia
posizionato al centro del faro. In
caso di lente chiara, puntare
direttamente contro la lampadina
del faro.

Su alcuni diffusori ottici, il punto
laser non si riproduce
chiaramente. In tal caso è
possibile riprodurre il punto laser
ad esempio mettendo la mano
davanti al diffusore ottico.

L'altezza del punto laser può
essere rilevata anche attraverso
spostando il SEG IV accanto al
faro.

4. Per i sistemi dotati di più fari,
posizionare il punto laser sui fari
da controllare.
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Fari collocati a più di 140 cm sopra la superficie di appoggio

11 Indicazioni
11.1 Fari collocati a più di 140 cm sopra la superficie di

appoggio

NOTA

Tenere conto del regolamento nazionale in vigore nello specifico paese di utilizzo.

Per regolare i fari, procedere come segue:

1. Collocare il veicolo su una superficie piana (non deve essere necessariamente orizzontale) a 10 metri da una
parete verticale chiara.

2. Segnare le seguenti linee sulla parete di prova:

• Linea A:
Prolungare l'asse longitudinale del veicolo fino alla parete e riportare lo spostamento con una linea verticale.

• Linee B e C:
Misurare la distanza X tra i fari (dal punto centrale di un faro al punto centrale dell'altro) e riportare i valori
simmetrici in relazione alla linea A.

• Linea H:
Misurare la distanza tra il centro del faro e la superficie di appoggio e riportare questo valore sulla parete di
prova parallelamente alla superficie di appoggio.

• Linea D:
Riportare la distanza "e" al di sotto della linea H. Per fari principali „e” = H/3 cm, per fari fendinebbia „e” = H/3 +
7 cm

Regolare i fari come di seguito indicato:
1. Ricoprire il faro destro.

2. Allineare il faro sinistro in modo verticale.

La parte orizzontale del limite chiaro scuro deve toccare la linea D.

3. Allineare il faro sinistro in modo orizzontale.

La piega tra la parte orizzontale e la parte ascendente del limite chiaro scuro deve trovarsi sulla linea B.

4. Ricoprire il faro sinistro.

5. Allineare il faro destro in modo verticale.

La parte orizzontale del limite chiaro scuro deve toccare la linea D.

6. Allineare il faro destro in modo orizzontale.

La piega tra la parte orizzontale e la parte ascendente del limite chiaro scuro deve trovarsi sulla linea C.
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Fari collocati a più di 140 cm sopra la superficie di appoggio

Misure di regolazione per fari abbaglianti e fari anabbaglianti con un'altezza superiore a 140 cm

H [m] E = 10 m E = 5 m E = 2,5 m

h [m] con tolleranza h [m] con tolleranza h [m] con tolleranza

hmax hmin hmax hmin hmax hmin

1,5 1,00 1,10 0,95 1,25 1,30 1,22 1,37 1,40 1,36

1,6 1,07 1,17 1,02 1,33 1,38 1,30 1,47 1,50 1,46

1,7 1,13 1,23 1,08 1,42 1,47 1,39 1,56 1,59 1,55

1,8 1,20 1,30 1,15 1,50 1,55 1,47 1,65 1,68 1,64

1,9 1,27 1,37 1,22 1,58 1,63 1,55 1,74 1,77 1,73

2,0 1,33 1,43 1,28 1,67 1,72 1,64 1,83 1,86 1,82

2,1 1,40 1,50 1,35 1,75 1,80 1,72 1,92 1,95 1,91

2,2 1,47 1,57 1,42 1,83 1,88 1,80 2,02 2,05 2,01

2,3 1,53 1,63 1,48 1,92 1,97 1,89 2,11 2,14 2,10

2,4 1,60 1,70 1,55 2,00 2,05 1,97 2,20 2,23 2,19

2,5 1,67 1,77 1,62 2,08 2,13 2,05 2,29 2,32 2,28

2,6 1,73 1,83 1,68 2,17 2,22 2,14 2,38 2,41 2,37

2,7 1,80 1,90 1,75 2,25 2,30 2,22 2,47 2,50 2,46

2,8 1,87 1,97 1,82 2,33 2,38 2,30 2,57 2,60 2,56

2,9 1,93 2,03 1,88 2,42 2,47 2,39 2,66 2,69 2,65

3,0 2,00 2,10 1,95 2,50 2,55 2,47 2,75 2,78 2,74

3,1 2,07 2,17 2,02 2,58 2,63 2,55 2,84 2,87 2,83

3,2 2,13 2,23 2,08 2,67 2,72 2,64 2,93 2,96 2,92

3,3 2,20 2,30 2,15 2,75 2,80 2,72 3,02 3,05 3,01

3,4 2,27 2,37 2,22 2,83 2,88 2,80 3,12 3,15 3,11
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Controllo del centrafari

11.2 Controllo del centrafari
Al momento della consegna, i strumenti di regolazione sono tarati. Durante il lavoro in officina può succedere che un
maneggio inadeguato (ad esempio la caduta del dispositivo) rende inefficace la taratura. In funzione della frequenza di
utilizzo si raccomanda pertanto il controllo regolare dello strumento per stabilire se la taratura è sempre valida.
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Cura e manutenzione

12 Informazioni generali

12.1 Cura e manutenzione

Come ogni apparecchio, anche il SEG IV va maneggiato con cura. Pertanto tenere conto delle seguenti indicazioni:

• Pulire il SEG IV regolarmente e delicatamente con dei detergenti non aggressivi.

• Utilizzare detergenti domestici delicati di uso comune con un panno morbido inumidito.

• Sostituire immediatamente cavi e componenti accessori danneggiati.

• Utilizzare sempre solo ricambi originali.
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Ricambi

12.2 Ricambi

CCoommppoonneennttii ee aacccceessssoorrii ddii mmaannuutteennzziioonnee CCooddiiccee aarrttiiccoolloo

Staffa di fissaggio (per tubo di guida visiera) 9XD 181 854-001

Manopola per supporto visiera 9SG 855 498-001

Copertura di protezione per braccio visiera multifunzione 9XS 861 061-001

Elemento laterale (2 pezzi) per visiera 9XS 861 065-001

Tubo di guida per visiera 9XS 861 113-001

Maniglia per staffa di serraggio 9SG 126 786-001

Braccio visiera 9XS 861 436-001

Visiera a banda larga con filamento (SEG IV DL) 8PV 861 112-021

Visiera laser (SEG IV DLLX) 8PV 861 112-011

Visiera multifunzione 8PV 861 112-031

Vetri di protezione per visiera multifunzione 9EV 857 067-031

Vetro di protezione (dietro la lente di Fresnel) 9EV 857 067-011

Lente di Fresnel 9EL 857 597-001

Dispositivo di sgancio (per fissaggio colonna) 9XS 861 009-001

Leva di comando (scatola ottica) 9ST 861 074-001

Manopola (per riflettore passivo) 9XS 861 032-001

rotella scala graduata 9SG 861 025-011

Copertura verde, con riflettore passivo e mezzi di fissaggio 9XS 861 127-061

Copertura rossa, con riflettore passivo e mezzi di fissaggio 9XS 861 127-051

Indicatore per luxmetro 8PL 863 005-001

Vetro trasparente (scatola ottica, parte superiore) 9EV 861 038-001

Supporto per lente di Fresnel e vetro di protezione 9FH 861 011-001

Cappucci (per viti della scatola ottica, 6 pezzi) 9HV 855 522-001

Scheda di circuito stampato 9MK 170 228-001

Molla di trazione (per il funzionamento dell'elemento di bloccaggio) 9KD 857 587-001

Elementi di scorrimento (guida della colonna) 9XD 861 016-001

Molla di compressione (per la regolazione dello schermo di prova, 2 pezzi) 9KD 858 172-001

Elemento di bloccaggio (fissaggio della scatola ottica sulla colonna) 9XD 861 861-001

Livella longitudinale (nella scatola ottica di DLLX e SE) 9XS 858 109-001

Scatola ottica completa 9XS 861 152-021

Scatola ottica (SEG IV DLLX, senza copertura verde) 9XS 860 839-021

Maniglia (kit) 9GH 181 713-801

Gruppo di controllo (schermo di prova con meccanismo di regolazione completo) 9XS 861 171-011

Asse di guida per staffa in lamiera 9XS 861 173-001
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Smaltimento

CCoommppoonneennttii ee aacccceessssoorrii ddii mmaannuutteennzziioonnee CCooddiiccee aarrttiiccoolloo

Disco di bloccaggio per asse di guida 9XS 861 250-001

Interruttore (per luxmetro e guida di posizionamento laser) 9ST 863 241-001

Gruppo di laser (per guida di posizionamento laser) 9XS 862 401-001

Rotella di regolazione della colonna 9SG 855 454-011

Elemento di bloccaggio della colonna 9XD 857 744-001

Colonna (per SEG IV DL e DLLX) 8XT 861 234-023

Colonna (per SEG IV SE) 8XT 861 234-061

Colonna (versione corta 1300 mm) 8XT 861 234-003

Leva (per asse eccentrico angolato) 9SH 863 076-001

Leva (per asse eccentrico rettilineo) 9SH 863 076-011

Asse eccentrico (per SEG con passo delle ruote di 585 mm) 9XS 860 424-011

Asse eccentrico (per SEG con passo delle ruote di 625 mm) 9XS 860 424-021

Piede a rulli (carreggiata 585 mm) 9XS 860 998-001

Piede a rulli (carreggiata 625 mm) 9XS 860 998-101

Piede a rulli con asse eccentrico (carreggiata 585 mm) 9XS 860 998-041

Piede a rulli con asse eccentrico (carreggiata 625 mm) 9XS 860 998-141

Kit rulli (rulli in gomma, 3 pezzi) 9XS 862 004-001

Involucro di protezione (per scatola ottica) 8XS 002 500-031

12.3 Smaltimento

NOTA

La direttiva qui riportata è valida solo all'interno dell'Unione Europea.

Ai sensi della Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché della legge nazionale su messa in commercio, ritiro e smaltimento
nel rispetto dell'ambiente di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Elektro- und Elektronikgerätegesetz –
ElektroG) del 16 marzo 2005, ci impegniamo a ritirare senza corrispettivi questo apparecchio, messo in commercio il
13 agosto 2005, al termine della sua durata di utilizzazione e a smaltirlo in conformità alle succitate direttive.

Dal momento che questo dispositivo è un apparecchio utilizzato esclusivamente per scopi professionali (B2B), non può
essere conferito ad aziende di smaltimento di diritto pubblico.

Indicando la data di acquisto e il numero di apparecchio, il dispositivo può essere smaltito presso il seguente indirizzo:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

GERMANIA

No. reg. WEEE: DE 25419042

Tel: +49 7668 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999
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Smaltimento

Mail: info@hella-gutmann.com
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